
5.2 地盤の液状化判定

「建築基礎構造設計指針 2001改訂：社団法人日本建築学会」では、液

状化の判定を行う必要がある土層として、「以下に示す条件に該当する沖

積層の飽和土層は、地震時、構造物に影響を与える液状化が生じる可能性

があるため、液状化の判定を行わなければならない。」とされている。

①現地盤面から20m程度以浅の深さに存在する沖積層

②細粒分含有率FCが35%以下の土層

③FCが 35%を越えても塑性指数Ipが15以下、あるいは粘土分含有率が10%以

下の盛土地盤および人口造成地盤

また、国土交通省住宅局建築指導課による技術的助言(19年 6月 20日 )で

は、「下記のすべてに該当する地盤にあっては、計算によって液状化のお

それのないことを確かめるものとしなければならない」とされている。

①地表面から20mの深さ以内にあること

②砂質土で粒径が比較的均一な中粒砂などからなること

③地下水位以深にあって、水で飽和していること

④Ｎ値がおおむね15以下であること

今回のボーリング結果、上記に該当する３層の砂質土層について粒度試

験を実施し、液状化の判定を行い次頁表5-2、 5-3にまとめた。(計算書は

巻末に添付)

なお、GL-6.85～ 9.10m間 (No.1)およびGL-6.70～ 9.25m間 (No.2)に分布す

る砂質層は、細粒分含有率が35%以上(41.9%)を示していたため、判定計算

から除外した。

また、繰返しせん断応力比の算定に用いる地表面水平加速度は、150cm/

s２(gal)、 200cm/s２(gal)としマグニチュードは7.5を想定する。



表5-2 液状化判定表（Ｎｏ.１）

判定深さ 土質
Ｎ 値

水平加速度 150 gal 水平加速度 200 gal

(m) 区分 安全率Fl ΔPL 安全率Fl ΔPL

1.00 C ３ － － － －

2.00 S ２ － － － －

3.00 S ５ 1.41 0.00 1.06 0.00

4.00 S ５ 1.23 0.00 0.92 0.64

5.00 S ６ 1.19 0.00 0.89 0.83

6.00 C ２ － － － －

7.00 S ５ － － － －

8.00 S ７ － － － －

9.00 S ６ － － － －

10.00 C ３ － － － －

11.00 C ０ － － － －

12.00 C ０ － － － －

13.00 C １ － － － －

14.00 C ２ － － － －

15.00 C ３ － － － －

16.00 S ６ 0.92 0.16 0.69 0.62

17.00 S ６ 0.92 0.11 0.69 0.46

18.00 S ７ 0.97 0.03 0.73 0.27

19.00 S １３ 1.29 0.00 0.97 0.02

20.00 S ８ 1.03 0.00 0.77 0.00

PL 0.31 PL 2.84

※Ｃ：粘性土 Ｓ：砂質土

≪参 考≫

PL値：判定地点で求まったFL値に、深さの重み関数をかけることによ

り、その地点での危険度を表す指標。

15＜PL 液状化危険度がかなり高い

5＜PL≦15 液状化危険度が高い

0＜PL≦5 液状化危険度は低い

PL=0 液状化危険度はかなり低い



表5-3 液状化判定表（Ｎｏ.２）

判定深さ 土質
Ｎ 値

水平加速度 150 gal 水平加速度 200 gal

(m) 区分 安全率Fl ΔPL 安全率Fl ΔPL

1.00 C ２ － － － －

2.00 C ２ － － － －

3.00 S ６ 1.47 0.00 1.10 0.00

4.00 S ５ 1.20 0.00 0.90 0.79

5.00 S １２ 1.97 0.00 1.48 0.00

6.00 C ２ － － － －

7.00 S ８ － － － －

8.00 S １２ － － － －

9.00 S ４ － － － －

10.00 C ０ － － － －

11.00 C ０ － － － －

12.00 C ０ － － － －

13.00 C １ － － － －

14.00 C ２ － － － －

15.00 C ３ － － － －

16.00 C ４ － － － －

17.00 C ４ － － － －

18.00 S １４ 1.38 0.00 1.03 0.00

19.00 S １１ 1.15 0.00 0.86 0.07

20.00 S ７ 0.98 0.00 0.74 0.00

PL 0.00 PL 0.86

※Ｃ：粘性土 Ｓ：砂質土

≪参 考≫

PL値：判定地点で求まったFL値に、深さの重み関数をかけることによ

り、その地点での危険度を表す指標。

15＜PL 液状化危険度がかなり高い

5＜PL≦15 液状化危険度が高い

0＜PL≦5 液状化危険度は低い

PL=0 液状化危険度はかなり低い


